ONTOP-Abgassystem METALOTERM  AT-Diesel 





Industriell gefertigtes, doppelwandiges, multifunktionales Edelstahlrohrsystem in Elementbauweise zur


Abführung von Abgasen aus Gas-/ Dieselmotoren, zur Ableitung von Prozesswärme und Küchenabluft


sowie zum Anschluß von Sonderfeuerstätten.





Sämtliche Elemente sind Plasma-/WIG-längsnahtgeschweißt; alle Formteile mit dem HD-Pressverfahren


gezogen bzw. WIG- /rollnahtgeschweißt. Die glattwandigen, starren Innenrohre sind mit einer nach außen


gezogenen Steckmuffe sowie einer Sicke zur Kapillarunterbrechung versehen.  Die Längenausdehnung


der Innenrohre wird bei thermischer Belastung in jedem einzelnen Element aufgenommen; dabei ist die


Abgasführung statisch freitragend. Kompensatoren sind nicht erforderlich. Metallische Kälte-Wärmebrücken


zwischen Innen- und Aussenrohr werden aus Gründen des Korrosionsschutzes und der Körperschallübertragung


ausgeschlossen (Gleichwertigkeit).





Die Abdichtung der Steckverbindung erfolgt mittels kraftschlüssiger Dichtmanschette.


Hochtemperatur-Wärmedämmung ATISO II:	 37,5 mm


Wärmedurchlaßwiderstand:			0,45 m²K/W





Einsatzbereiche:		Einfach- / Mehrfachbelegung / Kaskade


Brennstoffe:		Gas / Diesel / Prozeßabluft / Küchenabluft


Betriebsweise:		Unterdruck / Überdruck / Trocken 


Temperaturen:		600°C Dauertemperatur 


Werkstoff Innenrohr :	1.4404 (ASI 316 L) / 1.4571 (ASI 316 Ti)


Werkstoff Außenmantel:	1.4301 (ASI 304), Oberfläche mattiert:2b





Klassifizierung gemäß DIN 18160 - 1:      T 600 H1 D 2 O 50  (CE 0432 -  BPR - 119903)


   


Die Herstellung der Produkte unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung durch das Materialprüfungsamt NRW sowie dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001.Die Elemente sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.





Alternativprodukte sind dann zulässig, wenn diese auf einem separaten Beiblatt mit dem Nachweis der Gleichwertigkeit mittels Herstellerbescheinigung angeboten werden und die Bauelemente aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bei der Montage einzeln kürzbar sind. Ab dem Durchmesser 400 mm sind zusätzliche


Versteifungsmaßnahmen für die Bauelemente nachzuweisen.





Der Aufbau erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Regelwerke, der Montageanleitung des Herstellers sowie in Absprache mit dem zuständigen Bez.-Schornsteinfegermeister. Der erforderliche Abgasquerschnitt ist nach EN 13384 zu bestimmen und vorzulegen.





System METALOTERM AT-Diesel 


Materialstärke:	Innenrohr:	 0,4 / 0,5 / 0,6 mm 


		Aussenmantel:	 0,5 / 0,6 mm





Innendurchmesser: ______ mm





bestehend aus:


ca. _____ lfd. m Abgasanlage einschl.


aller erf. Formteile und Befestigungen.





Hersteller:


ONTOP Abgastechnik GmbH


Albert - Einstein - Straße 8


51674 Wiehl


Telefon 02261/708 - 0


Telefax 02261/708 - 90


 


e-Mail: info@ONTOP-Abgastechnik.de





