ONTOP-Abgassystem METALOTERM  UK

Industriell gefertigtes, konzentrisches, multifunktionales Edelstahlrohrsystem in 

Elementbauweise zum Anschluss an raumluftunabhängige Feuerstätten.

Sämtliche Elemente sind Plasma-WIG-längsnahtgeschweißt; alle Formteile mit dem HD-

Pressverfahren gezogen bzw. WIG-/rollnahtgeschweißt.

Die glattwandigen, starren Innenrohre sind mit einer nach außen gezogenen Steckmuffe 

sowie einer Sicke zur Kapillarunterbrechung versehen.

Die Sicke dient außerdem der Stabilität und der Aufnahme einer säurebeständigen 

Spezial-Lippendichtung zur Abdichtung der Steckverbindung (werkseitig in jede Muffe 

eingebracht). Durch diese Abdichttechnik lassen sich die Bauteile jederzeit 

zerstörungsfrei trennen (Gleichwertigkeit).

Die Längenausdehnung wird bei thermischer Belastung in jedem einzelnen Element 

aufgenommen; dabei ist die Abgasführung statisch freitragend.

Ideale Verbrennungsluftvorwärmung durch optimale Wärmeübertragung des Edelstahl-

Innenrohres.

Luftspalt für die Verbrennungsluftansaugung:
22,5 bzw. 25 mm

Wärmedurchlaßwiderstand (ruhend, 75°C):
0,12 m²K/W

Einsatzbereiche:

Einfach- / Mehrfachbelegung / LAS / Kaskade 

Brennstoffe:


Gas / Öl 

Betriebsweise:


Unterdruck / Überdruck / Trocken / Naß

Temperaturen:


200 °C 

Werkstoff Innenrohr:

1.4404 (ASI 316 L) / 1.4571 (ASI 316 Ti)

Werkstoff Außenmantel:
1.4301 (ASI 304), Oberfläche mattiert: 2b

Klassifizierungen gemäß DIN-V 18160-1:

T 200 P1 W 2 O (25) (Zulassungs-Nr. Z-7.2-3341)

Die Herstellung der Produkte unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung durch das 

Materialprüfungsamt NRW sowie dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001. 

Alternativprodukte sind dann zulässig, wenn diese auf einem separaten Beiblatt mit dem 

Nachweis der Gleichwertigkeit mittels Herstellerbescheinigung angeboten werden.

Der Aufbau erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Regelwerke, der 

Montageanleitung des Herstellers sowie in Absprache mit dem zuständigen Bez.-

Schornsteinfegermeisters. Der erforderliche Abgasquerschnitt ist nach EN 13384 zu 

bestimmen und vorzulegen.

System METALOTERM UK

Materialstärke:
Innenrohr 0,4 mm

Außenmantel 0,4 / 0,5 mm

Innendurchmesser: ______ mm

bestehend aus:

_____ lfdm. Abgasleitung einschl. aller

erforderlichen Formteile, Dichtungen und

Halterungen.

Hersteller:

ONTOP Abgastechnik GmbH

Albert - Einstein - Straße 8

51674 Wiehl

Telefon 02261/708 - 0

Telefax 02261/708 - 90

e-Mail: info@ONTOP-Abgastechnik.de
